
水平仪
安装型

视角标准：第一视角

嵌入型

◙ 嵌入型

类型代码 材质 表面处理 使用温度

BME32 A5052B
≤55℃嵌入型

D

H h

d

视角标准：第一视角

黑色阳极氧化

P.C.D

3-K通孔

D

d

H

h

◙ 安装型

类型代码 材质 表面处理 使用温度

≤55℃安装型

圆形 A5052B 黑色阳极氧化

圆形双轴 喷砂黑色氧化

条形 喷砂本色氧化

BME35

BME31

BME40

BME41 条形法兰型

铝合金

喷砂黑色氧化

注：灵敏度为5′/2mm

BME33

圆形

圆形万向型 铝合金 喷砂黑色氧化

注：灵敏度为15′/2mm

25

7

9

Ø50
P.C.D

Ø60

15
3-Ø8

3-Ø4

锥孔Ø9×90°

1
3

1
2

1
4

1
5

27

9

55

66

2-Ø4.5通孔

锥孔Ø9×90°

6
.9

1
4

44

47

28

1
5

58

2-Ø4.5通孔

锥孔Ø9×90°

9

代码 D
28 16 22 3.5
32 20 27

10.5
12 4

安装孔(K) 灵敏度hd

BME31

型号

2 38′12″（R-180）

3 38′12″（R-180）

P.C.D H

请按图示订货

代码

型号

D

28

32
BME31

d

16

20

优惠价

数量

价格 100%

1~49

未税价(元)

另行报价

50~
交货期

10
R

BME31—D28

型号

BME35
BME40
BME41

注：灵敏度为5′/2mm注：灵敏度为5′/2mm

圆形
BME31

圆形双轴
BME35

条形
BME40

条形法兰型
BME41

圆形
BME32

圆形万向型
BME33

优惠价

数量

价格 100%

1~9

未税价(元)

另行报价

10~
交货期

15
R

优惠价

数量

价格 100%

1~49

未税价(元)

另行报价

50~
交货期

10
R

优惠价

数量

价格 100%

1~9

未税价(元)

另行报价

10~
交货期

15
R

BME33

BME32 BME32

代码

型号

D

11BME32

d

16.7

H h

20 9.5

灵敏度

38′12″（R-180）
请按图示订货

代码

型号

D

20BME32

d

16.7

BME32 D20

型号

BME33

BME33

BME31 BME31其余 其余

8

Ø60

C3

磁
铁

小
零

件
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