
视角标准：第一视角

代码 类型

磁铁型

请按图示订货

代码

型号

TFD54

规格

TFD54 A

A

优惠价

数量

价格 100%

1~99

未税价(元)

另行报价

100~

5

模具温度计/计数器

TFD54

TFD55

TFD56

螺钉型

探针型

G1/4

Ø
3

9
.5

Ø
4
.5

140

Ø
2
6

Ø
2
2

80※10

Ø
4

℃
0° 100° ℃

0° 200°
℃

0° 100°

42

对边7 对边10

TFD54

磁铁型◙

代码

温度范围

(℃)

0~100 ±2

0~200 ±3

精度
型号

磁铁型◙

◙ 模具温度计

视角标准：第一视角

代码 类型

机械式

请按图示订货

代码

型号

形状

优惠价

数量

价格 100%

1~99

未税价(元)

另行报价

100~

5

TFD61

TFD65 电子式

材质

尼龙(含玻璃纤维)

ABS

3
8

2
8

23.5

47.5

26

形状：A(方形) 形状：B(圆形)

50
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15

Ø
1
0

3
0

0 1 2 3 4 5 6

8789045

计数感应器

28

电子式计数器通过技术感应器实线计数。

TFD61

机械式◙

形状

A(方形) 80℃以下

使用温度
代码

型号

TFD65

电子式◙

代码

型号

B(圆形) 120℃以下

使用温度

60℃以下

机械式◙
型号

TFD65

电子式◙

规格

A

B

TFD61

TFD61 A

A

B

◙ 计数器

规格：A 规格：B

℃
0° 100° ℃

0° 200°

规格：A 规格：B

※在预定的合理位置钻孔，深度80mm。

◙

TFD55

螺钉型◙

0~100

代码

型号
精度

±3

温度范围

(℃)

TFD56
0~200

代码

型号
精度

±3

探针型◙

0~100

规格

A

B

温度范围

(℃)

磁铁型
TFD54

螺钉型
TFD55

探针型
TFD56

机械式
TFD61

电子式
TFD65

螺钉型◙
型号

TFD55

Ø4.5通

沉孔Ø7.5深6

47 Ø22

1
99999980

M4

73

Ø
4
0

13
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