
视角标准：第一视角

伺服线束

代码 类型

ZIA95

ZIA96 动力附刹车线

适用电机品牌

安川∑-V专用

安川∑-V专用

代码 电缆类型

型号 长度

(m)
规格 外形图

适用

放大器
驱动器 电机端

固定型 运动型 

线材规格
适用马达

型号

代码

ZIA95 F

F
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请按图示订货
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ZIA96

C

A

B

SGMJV  50W/100W/150W

SGMAV  50～150W
SGMPS 100W

SGMJV 200W/400W/600W

SGMAV 200～550W

SGMPS 200W，400W

SGMJV  750W

SGMAV  750W，1.0kW

SGMPS 750W

SGMPS 1.5kW

SGMGV  0.3kW0.45kW

SGMJV  50,100,150W

SGMAV  50～150W
SGMPS 100W

SGMJV 200W/400W/600W

SGMAV 200～550W

SGMPS 200W/400W

SGMJV  750W

SGMAV 750W，1.0kW

SGMPS 750W

SGMPS 1.5kW

SGMGV  0.3kW/0.45kW

Σ-V

E型端子

E型端子

J17S-06FMH

J27S-06FMH

350780-1

350780-1

J17S-06FMH

J27S-06FMH

350781-1

0.5mm²×4C

0.75mm²×4C

1.3mm²×4C

0.5mm²×4C+0.3mm²×2C

0.75mm²×4C+0.3mm²×2C

1.4mm²×4C+0.3mm²×2C

0.5mm²×4C+0.3mm²×2C

0.75mm²×4C+0.3mm²×2C

0.75mm²×4C

0.5mm²×4C

动力线/动力附刹车线

外形图A 外形图A

外形图B 外形图B

外形图C 外形图C

动力线
ZIA95

动力附刹车线
ZIA96

1.5mm²×4C

1.5mm²×4C+0.3mm²×2C
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