
管型端子强力压接钳

压接钳

◙

代码 类型

ZIQ08 管型端子强力压接钳

   特点：

● 高精密端子压着孔，适度压紧端子于电线上而不损坏端子；

● 高碳钢板制造，不变形弯曲，玻璃纤维手柄；

● 压力调整钮设计，方便各种端子使用，独特压紧手柄即可张开钳口设计。

◙

  压接范围

AWG(mm²)

ZIQ08

型号

代码

22,20,18,16,14,12,10,8,6

(0.5,0.75,1.0,1.5,2.5,4,6,10,16)

◙ 管型端子快速压接钳

代码 类型

ZIQ09 管型端子快速压接钳

◙   特点：

● 符合人体工学手柄及精巧设计，握感舒适，更方便操作；

● 具有棘轮装置，操作轻松，压接效果好；

● 体积小，操作简单，并具有压力调节钮和棘轮释放开关，提高产品使用寿命与效能；

● 应用于一般的线材，搭配圆形绝缘或非绝缘欧式端子，压接成为方型柱状。

  压接范围

AWG(mm²)

ZIQ09

型号

代码

22,20,18,16,14,12,10

(0.5,0.75,1.0,1.5,2.5,4,6）

  压接线径

ZIQ10

型号

代码

冷压针压接钳

代码 类型

ZIQ10 冷压针压接钳

适用冷压针代码

0.14~4mm²
ZKW19(见P701)

ZKW20(见P702)

请按图示订货

代码

ZIQ10   
FAX报价

方式

◙

适用端子代码

适用端子代码

请按图示订货

代码

ZIQ08   
FAX报价

方式

请按图示订货

代码

ZIQ09   
FAX报价

方式

ZIP36(见P800)

ZIP36(见P800)

裸端子压接钳/冷压针压接钳

管型端子强力压接钳/管型端子快速压接钳

◙

代码 类型

ZIQ07 裸端子压接钳

   特点：

● 高精密端子压接孔，适度压紧端子于电线上而不损坏端子；

● 压力调整钮设计，方便各种端子使用，独特压紧手柄即可张开钳口设计；

● 采用优质钢板制造，经久耐用；

● 符合人体工程学设计的双色PP+TPR套柄，使用更舒适。

ZIQ07 8

型号

代码 规格

  压接范围

AWG(mm²)

22-16(1.5)

16-22(2.5-4)

12-10(6-8)

8-6(10)

适用压接端子代码 FAX报价

方式
代码 规格

ZIQ07

型号

ZIQ07    8

8

9请按图示订货ZIP21、ZIP22、ZIP23、

ZIP24、ZIP25

(见P780)

◙ 裸端子压接钳

配
线

专
用

工
具
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