
型材通用配件-紧固部分型材通用配件-门框部分门配件

代码 重量(g/pcs)

AKB31 31.7

代码 材质 表面处理

AKB31 不锈钢

类型

门吸

门吸◙

用于门的定位与吸合，安装于铝型材门内侧，根据型材尺寸

选择定位板配合使用。
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视角标准：第一视角

Example
使用 例示

EX

代码 材质 表面处理

AKF23 碳钢

类型

磁力扣、插销定位板

磁力扣、插销定位板◙

安装于铝型材门外框，与磁力扣、插销配套使用。

视角标准：第一视角
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型号
适用范围

AKF23

代码 T
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门外框型材与门内框型材宽度相同时使用

门外框型材与门内框型材宽度相差5mm时使用

门外框型材与门内框型材宽度相差10mm时使用

门外框型材与门内框型材宽度相差15mm时使用

门外框型材与门内框型材宽度相差25mm时使用

门外框型材与门内框型材宽度相差30mm时使用

门外框型材与门内框型材宽度相差15mm时使用 磁力扣用

插销用

磁力扣用

插销用

插销用

插销用

门外框型材与门内框型材宽度相差10/20mm时使用

门外框型材与门内框型材宽度相差5/25mm时使用 磁力扣用

门外框型材与门内框型材宽度相同或相差30mm时使用 磁力扣用

插销用

插销用
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AKB31

AOB05-4040
(P231)

封板

AIE31-M4-L12

AHC21-408-M4
(P261)

AIK31-4

Example
使用 例示

EX

AKB31
(含吸附板)

AOB05-1530
(P36)

AKD21

AOB02-H4545Y
(P319)

AKF23-T15

AID31-M5-L12
(P483)

AHC21-4010-M5
(P305)

AIE31-M5-L8
(P483)

AKE01

AOB05-3030
(P185)

AID31-M5-L12
(P483)AHC21-4010-M5

(P305)

AOB02-H4545Y
(P319) AKF23-T15

T20/T35厚度为2。
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门外框型材与门内框型材宽度相差20mm时使用

门外框型材与门内框型材宽度相差35mm时使用
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插销用

插销用

磁力扣范例◙

插销范例◙
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