
拉杆油缸重型

代码

＋1.0
-0.5WSA32

型号

视角标准：第一视角

使用流体

碳钢 不锈钢

类型

重型

材质
代码

无磁石 带磁石

WSA32 已滤清之标准液压油

缸径

32

40

50

63

80

100

125

磁石
使用速度范围

(mm/sec)

使用温度范围

(°C)
行程公差 磁感应线

5~500
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(基本型）

(前法兰型)

(后法兰型）

(底座型）
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(无磁石)

(带磁石)

磁簧管线

仅带磁石有。
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E(内螺纹) F(外 )螺纹 H(工槽） T(T槽）

活塞杆尺寸表

FA（前法兰型）

FB（后法兰型） LA（底座型）

2-RC P 2-RC

2-RC

4-K

4-ØFD

4-K

2-RC

4-ØAD

◙
缸径 J HJ C JE HL JW W

32 M12×1.75 20 15 M16×1.5 30 12 10

40 M16×2.0 20 20 M22×1.5 35 18 15

50 M20×2.5 25 20 M26×1.5 40 23 15

63 M24×3.0 30 20 M30×1.5 40 27 20

80 M27×3.0 35 25 M36×1.5 45 32 20

100 M33×3.5 40 25 M40×2.0 50 40 20

125 M39×4.0 45 30 M50×2.0 60 50 20

活塞杆内、外螺纹型适用推侧和拉侧受力使用，槽型适用推侧受力使用，拉侧不推荐。

E

F

H

T

(内螺纹)

(外螺纹)

(工槽）

(T槽）

A

B

(-10~80)

(-10~160）
8~800

行程ST
使用压力

(Mpa)

活塞杆形状

选择

缸体

固定方式

14

21

(14M )

(21Mpa)

pa

◙

缸径

SD FA FB(基本型)/ (前法兰型)/ (后法兰型)

FD FR FX FY FZ

32 18 50 35 28 25 55 1/4 10 15 12 80 35 100

40 25 65 45 28 25 55 3/8 12 15 12 93 50 115

50 30 80 56 36 31 64 3/8 13 18 14 110 56 135

63 35 90 62 36 31 65 3/8 13 20 16 126 68 155

80 40 110 80 40 36 70 1/2 15.5 22 18 152 75 190

100 50 130 96 41 36 91 1/2 15.5 25 20 180 100 220

125 60 162 122 45 40 96 3/4 18 35 24 222 122 270

55

70

85

95

120

140

170

K KTPRCSNFØD

16 18 M12×1.75

16 20 M14×2.0

18 24 M16×2.0

20 28 M18×2.5

24 33 M22×2.5

G FA FB(前法兰型)/ (后法兰型)

14(14 )Mpa 21(21 )Mpa

14 14 M8×1.25

14 16 M10×1.5

E H

LA(底座型)◙
缸径

32 18

40 25

50 30

63 35

80 40

100 50

125 60

G H N S RC P AD AT AH AN AX AY AL AZ AC

14 28 25 55 1/4 9 14 54 29 75 95 28 81.5 12.5

14 28 25 55 3/8 12 14 69 36.5 95 115 28 81.5 12.5

16 36 31 64 3/8 14 20 84 44 115 140 34 97.5 15.5

16 36 31 65 3/8 16 20 95 50 130 160 34 98.5 15.5

18 40 36 70 1/2 18 25 115 60 155 185 38 108 18

20 41 36 91 1/2 20 25 135 70 180 215 40.5 129.5 18

24 45 40 96 3/4
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15.5

15.5

18 24 30 168 87 220 265 46.5 138.5 20
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162

E

优惠价

数量

价格 100%

1~7

未税价(元)

另行报价

8~
交货期

6
R代码

WSA32 32
请按图示订货

WSA32

缸径

100

32
40

行程ST
缸体

固定方式
磁石

5~500SD    FBFA    
N
Y

N

使用温度范围
(°C)

E   (内螺纹) F(外螺纹)
H   T(工槽） (T槽）

A(-10~80)
B(-10~160）

使用压力
(Mpa)

活塞杆形状
选择

型号

14(14MPA)
21(21MPA)
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活塞杆形状选择◙

ØD

图示为外螺纹活塞杆。
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